
Allgemeine Informationen
• die Rutsche besteht insgesamt aus 10 Elementen je à ca. 2m - wahrscheinlich haben 

Sie jedoch nur 5 Elemente vor sich

• die Elemente sind aufsteigend nummeriert, an jedem Ende steht eine Ziffer

• die Ziffern-Enden der Elemente gehören zusammen

  E1  |  E2  |  E3  |  E4  |  E5  |  E6  |  E7  |  E8  |  E9  |  E10
----------------------------------------------------------------------
0    1|1    2|2    3|3    4|4    5|5    6|6    7|7    8|8    9|9    10

Element 1 Ende 1 an Element 2 Ende 1 usw. - nur so funktioniert es, da die 
Bohrungen der Verbinderbleche sonst nicht passen

• Schrauben und Muttern liegen ausreichend bei, Größe 10, Akkuschrauber und 
Maulschlüssel sind von Vorteil beim Auf- und Abbau

Aufbau
• die Elemente mit der Röllchenseite nach unten korrekt sortiert auf den Boden legen - 

nur so erreicht man die Schrauben; Schrauben am besten von außen, Muttern innen 
(bitte ALLE ANDEREN Schraubverbindungen ebenfalls prüfen)

• die zusammengeschraubte Rutsche mit mehreren Personen gleichzeitig umdrehen, so 
dass die Röllchenseite oben ist

• je nach Gefälle kann an den Verbinderstellen untergebaut werden, die Verbinder 
dürfen jedoch KEINESFALLS hohl liegen

• am Rutschenende den Teppich unter dem Element einklemmen

Abbau
• die zusammengeschraubte Rutsche mit mehreren Personen gleichzeitig umdrehen, so 

dass die Röllchenseite am Boden ist - nur so erreicht man die Schrauben

• die Verbinderbleche KEINESFALLS von beiden Elementen abschrauben, die 
schwarz lackierte Seite bleibt angeschraubt!

• die Elemente mit der Röllchenseite nach oben, möglichst in Ziffernreihenfolge, stapeln, 
sonst rollt der Stapel weg

• alle Schrauben/Muttern ins Behältnis füllen



Betrieb
• KEINESFALLS die Rutsche betreten - extreme Verletzungsgefahr

• Kiste auflegen - Helfer hält diese fest - Fahrer steigt ein

• leichter Schubs, wenn nötig aufgrund Mangel an Gefälle

• sitzen - nicht stehen, hocken ... - Gewicht nicht nach vorn verlagern

• IMMER warten, bis die Rutsche und der Zielbereich frei sind, bevor der nächste 
Fahrer startet

• Eltern haften für ihre Kinder - Nutzung auf eigene Gefahr

• es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Objekt kein Prüfzeichen nach 
DIN EN 1176 aufweist und kein Spielgerät im Sinne dieser Norm darstellt
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